Eğer evet ise, ek ısıtıcısı var mı 


Madde Sembol 


Nominal ısı gücü Prated kw 


Enerji verimliliği sınıfı 
Mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için: Faydalı ısı kapasitesi çıktısı Mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için: Faydalı verim 


Maksimum kapasitede ve yüksek sıcaklık P, 25,7 kw Maksimum kapasitede ve yüksek sıcaklık na 88,3 % 
çalışmada (*) çalışmada (*) 
7,4 % 
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Maksimum kapasitesinin %30'unda ve düşük Maksimum kapasitesinin %30'unda ve düşük n g 
sıcaklık çalışmasında (**) sıcaklık çalışmasında (**) Š , g 


ler 














NO, 42, mg/kWh 
Kombine ısıtıcılar için: 


Su isit ji verimliliği 85,7 

MEME A [es 
Enerji verimliliği sınıfı | a | 

Günlük elektrik tüketimi Dele 0181 | kwh İGünlükyakıttüketimi 22,619 

Yıllık elektrik tüketimi AEC 39,828 | kwh  İyıllıkyakıt tüketimi 


İletişim bilgileri ALARKO CARRIER SAN. TİC. A.Ş., GOSB - Gebze O.S.B., Şahabettin Bilgisu Cad., 41400, Gebze/Kocaeli/Türkiye 
(*) Yüksek sıcaklık çalışması: ısıtıcı girişinde 60 9C dönüş sıcaklığı ve ıstıcı çıkışında 80 °C besleme suyu sıcaklığı olmasıdır. 








(**) Düşük sıcaklık çalışması: yoğuşmalı kazanlar için 30 °C, düşük sıcaklık kazanları için 37 °C ve diğer ısıtıcılar için 50 °C dönüş suyu (ısıtıcı girişinde) sıcaklığı olmasıdır. 





